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Návod k Docházkovým hodinám DH1.

Docházkové hodiny DH1 slouží ke kontrole průchodů pracovníků na a z pracoviště. K identifikaci osob je užito kontaktních čipů DALLAS a k vyhodnocení celé docházky v PC slouží program DOCH1.

Hodiny DH1 jsou vyráběny ve dvou mechanických verzích nástěnné a pultové, s rozhraním RS485.

Všechna provedení jsou v plastové krabičce s kovovým držákem. Na čelní stěně je klávesnice, podsvětlený LCD displej a snímač klíčů. Ve spodní části hodin je pod kovovým držákem umístěna svorkovnice a vypínací tlačítko. Uvnitř hodin jsou záložní baterie. Identifikační klíče jsou typu TM od firmy DALLAS velikosti knoflíkové baterie v plastovém držáku vhodném k připevnění ke svazku klíčů. Výrobce zaručuje jedinečnost kódu uvnitř čipu. K načtení klíče dojde po jeho přiložení ke snímači na hodinách. Je vhodné jej přikládat ke snímači pod malým úhlem, ne na plocho. Běžná činnost při průchodu spočívá v tom, že pracovník na klávesnici zvolí požadovaný kód průchodu a přiloží klíč. Je-li již požadovaný kód zvolen, pak jen přiloží klíč. Odbavení jednoho pracovníka trvá asi 1,5 sekundy. Maximální počet DH1 v síti RS485 je 17 (1evidenční+16průchozích). Napájení DH1 je dodaným adaptérem. Záloha chodu je vyřešena vestavěnými alkalickými akumulátory. Jejich dobíjení je automaticky zajištěno. V každém terminálu je vestavěný dveřní spínač.
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Technické údaje:
Napájení

12V=/0,5A adaptérem

Počet pracovníků/záznamů
2000/14000 
Přesnost chodu
± 90sec/rok při teplotě okolí 20°C

Záloha chodu
10hodin.


Záložní baterie
Alkalické nabíjecí RAM PURE ENERGY 5ks

Záloha RTC (čas, datum…)
5 let


Záložní baterie
CR 2032 1GU PANASONIC

Rozhraní komunikace
RS 485

Teplota okolí

0 ( 40°C

Prostředí

bez agresivních par a plynů, vnitřní prostory

Vlhkost okolí

max.80%

Záruka

12 měsíců.

Zapojení varianty s RS485.
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Tuto variantu můžete použít pro dlouhá vedení a pro provoz dvou a více terminálů DH1. Je nutný převodník RS232/485.

Připojte vedení mezi jednotlivými terminály a převodníkem RS232/485 dvoudrátovým (nejlépe stíněným) vedením. Je nutno dbát zásad pro vedení RS485:

· Vedení není možno větvit, je nutno jít od jedné stanice ke druhé (nezáleží na pořadí).

· Začátek a konec vedení je nutno zakončit odporem 120R(ohmů) připojeným paralelně ke svorkám.

Pro snadnější montáž jsou svorky A a B zdvojeny jak na terminálech DH1, tak i na převodníku RS232/485. Vždy jsou dodány minimálně 2ks odporů již od výrobce. Není nutno, aby byl začátek vedení u převodníku. Ten se zapojuje stejně jako další terminál paralelně na vedení ke svorkám A a B. Převodník zasuňte do PC do COM2 nebo COM4. Je-li nutno použít COM1 nebo COM3, pak je nutno užít standardní redukce 25/9. S převodníkem RS232/485 je dodáván samostatný napájecí adaptér 230V~/12V=. Převodník je chráněn proti přepólování napájecího napětí. Přítomnost napájení indikuje červená LED dioda.

Je-li třeba, zapojte spínač dveřního zámku. Tento spínač je v každých DH1 samostatný nezávislý na ostatních DH1. Jde o bezpotenciálový spínací kontakt relé. Je nutno jej zapojit do série mezi zdroj a dveřní elektrický zámek. Pro dveřní zámek je nutno užít samostatný zdroj s parametry dle zámku.

Připojte k DH1 adaptér 230V~/12V=. (DH1 jsou ochráněny proti přepólování napájení. Pokud je připojeno napájecí napětí 12V, pak je podsvětlený displej i při vypnuté ostatní elektronice.) Uvnitř hodin je vedle svorkovnice tlačítko k vypnutí. Obecný provoz hodin je předpokládán pod trvalým napájením bez vypínání. Záloha chodu je automatická po dobu min. 10 hodin. V této době není displej podsvětlen a nelze komunikovat s PC. Po vybití akumulátorů vestavěná ochrana automaticky vypne chod hodin. Po obnovení napájení je zapnuto podsvětlení displeje a akumulátory jsou  automaticky dobíjeny. Zapnutí hodin DH1 se provede stiskem tlačítka MENU.

Obsluha hodin.
Pracovníci.

Každý pracovník má svůj klíč. Při průchodu vybere na klávesnici požadovaný kód a přiloží klíč. Zazní zapípání, na displeji se objeví nápis s evidenčním číslem pracovníka a počtem volných záznamů. Po nastavenou dobu se sepne spínač dveřního zámku a rožne se LED u tlačítka DVEŘE. Některá tlačítka mají dva kódy. Při jejich opakovaném stisku se kódy navzájem prohazují. Pokud je třeba vybrat takový kód, který není na klávesnici, pak je nutno stisknout MENU (rožne se LED u MENU). V tomto okamžiku platí světlé popisy u tlačítek. Šipkami ↑↓←→ je třeba vybrat žádaný kód a klávesou  potvrdit platnost. Pak přiložením klíče dojde k zapsání tohoto kódu průchodu. Při každém zápisu je zapsán čas, datum, číslo pracovníka a kód průchodu.

Pro správnou funkci systému platí :

Všechny kódy jsou jako odchodové mimo příchodových

K15 – PŘÍCHOD

K14 – JINÝ PŘÍCHOD

K17 – NADČASOVÝ PŘÍCHOD a

K24 – DVEŘE.

Kód dveře není ani příchodový ani odchodový. Slouží k otevírání dveří, není započítáván do pracovní doby v měsíční uzávěrce v PC, je však registrován jako každý jiný záznam a lze jej vysledovat v evidenci průchodů.

Běžně tedy pracovník při příchodu do práce zvolí K15 – příchod, jde-li k lékaři zvolí K6 – lékař, po příchodu od lékaře K15 – příchod, při odchodu na oběd K9 – oběd, při příchodu z oběda K15 – příchod a při odchodu z pracoviště K16 – odchod. Toto je příklad nejběžnějšího cyklu. Pokud si pracovník nemůže nebo zapomene označit průchod, pak toto může provést obsluha v programu DOCH1 na PC v měsíční uzávěrce. Veškerá nastavování zaokrouhlování, pracovní doby apod. se provádí v PC.

Každá stanice DH1 má přiděleno několik tzv. MASTER klíčů. Pomocí těchto klíčů se provádí základní nastavení stanice, její adresa, přiřazení nových klíčů, mazání či záměna klíčů, délka otevření dveřního spínače, nastavení času a data, kontrola a mazání záznamů.

Obecně.
Jedna stanice musí být tzv. evidenční. Ta musí znát všechny pracovníky (=klíče). Její adresa je téměř libovolná, musí však souhlasit s adresou evidenční stanice v programu DOCH1 v PC. Je vhodné jí přiřadit adresu 01. Proud nebude sloužit i ke sběru dat (nebude sloužit jako průchozí terminál, ale jen jako evidenční), pak může mít adresu 17. Do této stanice je třeba vložit v master režimu všechny klíče, z ní pak program v PC načte čísla klíčů (čipů). Ostatním stanicím je třeba jen nastavit rozdílné adresy (02, 03…16) a délku sepnutí dveřního spínače. Seznam pracovníků a čísel jejich klíčů, kteří mají přístup do ostatních stanic se vytvoří v PC a pošle do každé samostatně. Tento seznam i s přístupovými právy lze v PC pohodlně a rychle aktualizovat a okamžitě změnit i v ostatních stanicích. Stanice, která „nezná“ nějakého pracovníka mu po přiložení klíče neprovede záznam ani neotevře dveře. Na displeji se objeví nápis Nezařazený klíč.

Všechny další úkony se provádějí v MASTER režimu. Je nutno přiložit Mklíč.

Nastavení času.
Přiložte Mklíč. Na displeji se objeví nápis:
STANICA č. 1:



nový pracovník<
šipkami ( a ( vyberte v menu nastavení času (tlačítko přidržte dokud se neozve pípnutí)

Na displeji je zobrazeno:
STANICA č. 1:



Nastav. času<

Tlačítkem ( potvrďte údaj. Na displeji se objeví:
STANICA č. 1:



Nastav ( 11:25:29

Číslo v časovém údaji, které má být nastavováno bliká. Jeho změnu proveďte tlačítky ((.

Po nastavení tohoto čísla se tlačítkem ( přesuňte k vedlejšímu a obdobným způsobem proveďte jeho nastavení. Pokud je třeba měnit údaj sekund, nastavte minutový údaj o jednu minutu vyšší a přepnutím na sekundy je nastaveno 00 sekund. Vyčkejte na platný časový údaj a tlačítkem ( spusťte počítání času. Pokud není třeba nastavovat sekundy (minuty) zmačkněte přímo tlačítko (.

Nastavení data.
Šipkami (( vyhledejte na displeji:
STANICA č. 1:



Nastav. datumu<

Tlačítkem ( potvrďte údaj a na displeji je:
STANICA č. 1:



Nastav ( 13.12.98

Obdobným způsobem jako při nastavování času proveďte nastavení datumu.

Nastavení kódu.
Nastavením kódu rozumíme výběr a trvalé vložení některého z následujících údajů: příchod, odchod, příchod/odchod, volitelný a časový. Jestliže je některý z údajů potvrzený tlačítkem (, potom hodiny trvale slouží (až do případné změny po vložení master klíče) jen jako příchozí, odchozí, příchozí a odchozí, volitelné (což bude ve velké většině případů kdy jsou údaje voleny jejich klávesnicí) a časové (kdy je možno na určitou dobu dát do hodin trvale příchod a odchod). Jestliže má zákazník zájem o časový kód je nezbytné toto spolu s časovými údaji sdělit výrobci který je do hodin při výrobě vloží.

Šipkami (( vyhledejte na displeji:
STANICE č.1:



Kod- příchod<
Tlačítkem ( potvrďte údaj a na displeji je:
STANICE č.1:



Kod- příchod<
Pomocí tlačítek (( vyhledejte požadovaný kód a potvrďte jej tlačítkem (.

Nejčastější je kód volitelný, kdy jsou přístupné všechny kódy průchodů dle potřeby.

Nastavení adresy.
Každá stanice musí mít přiděleno své číslo (01 - 16). Toto číslo pak volá program z PC při obsluze stanic (čtení záznamů…). Dvě stanice nesmí mít stejné číslo. Jedna z těchto stanic slouží jako stanice evidenční, ostatní jsou stanice průchozí. Pokud stanice evidenční slouží současně jako průchozí, je vhodné jí přidělit číslo 01. Pokud bude jedna ze stanic jen jako evidenční může mít číslo 17.

Šipkami (( vyhledejte na displeji:
STANICE č.1:



Nastav. adresy ( 01

Tlačítkem ( potvrďte údaj a na displeji je:
STANICE č.1:



Nastav ( 01

Tlačítky (((( nastavte správné číslo stanice a údaj potvrďte tlačítkem (. Pod tímto číslem je potom stanice evidována a pod tímto číslem jsou sbírány její data.

Nastavení dveří.
Pod tímto heslem rozumíme délku sepnutí dveřního kontaktu. Doba nastavení je v rozmezí 0,1 sec - 9,9 sec. Údaje na displeji jsou uváděny v desetinách sekundy. Takže např. nastavený údaj 56 značí, že dveřní kontakt je sepnutý po dobu 5,6 sec. Délka sepnutí bude nastavována v závislosti vzdálenosti dveří od hodin. Dveřní spínač se sepne jen při přiložení platného klíče.

Šipkami (( vyhledejte na displeji:
STANICE č.1:



Nastav. dveří <
Tlačítkem ( potvrďte údaj a na displeji je:
STANICE č.1:



Nastav ( 01

Tlačítky (((( nastavte požadovaný čas sepnutí dveřního kontaktu a údaj potvrďte tlačítkem (.

Kontrola dat.
V poloze kontrola dat je prováděna kontrola zaznamenaných průchodů dle datumu, kódu docházky a nebo dle pracovníka. Tuto kontrolu lze provádět jen u nesmazaných dat. Tato kontrola je jen informativní, vyhodnocení docházky by bylo velni obtížné.

Šipkami (( vyhledejte na displeji:
STANICE č.1:



Kontrola dat <
Tlačítkem ( potvrďte údaj a na displeji je:
Kontrola dat (


Datumu  <
Pokud nechcete provádět kontrolu záznamů podle datumu tlačítky (( zvolte požadovaný filtr pro kontrolu (kódu docházky, pracovníka). Pokud má být prováděna kontrola podle data potvrďte údaj tlačítkem (. Na displeji se zobrazí:
13.12.98    13:55



K: 15 P   1  Z    8

Kde 13.12.98  13:55 značí datum a čas zobrazovaných dat, K : 15 je kód pod kterým byl záznam provedený (15=příchod), P  1 je číslo pracovníka a Z  8 je pořadové číslo záznamu který byl provedený od posledního vymazání dat. Pohyb mezi jednotlivými záznamy lze provádět tlačítky ((.

Má-li být prováděna kontrola dle kódu docházky vyhledejte ji tlačítky (( z režimu "kontrola dat". Na displeji je:
Kontrola dat (


Kodu docházky  <

Potvrďte údaj tlačítkem ( a na displeji se zobrazí:
Vyber kod



Kod: 1 služebně

Tlačítky (( zvolte kód dle kterého mají být údaje kontrolovány (např. 15 příchod) a potvrďte jej tlačítkem (. Na displeji je
13.12.98    13:55



K: 15 P   1  Z    8
Pomocí tlačítek (( lze zkontrolovat všechny údaje zapsané pod tímto kódem. Obdobným způsobem lze provést kontrolu dle pracovníka. Tlačítky (( vyhledejte z režimu "kontrola dat":

Kontrola dat (


Pracovníka <
Po potvrzení údaje je na displeji:
Pracovník :  1



Vyber číslo
Tlačítky (( vyberte číslo pracovníka a potvrďte je tlačítkem (. Na displeji je:



13.12.98    13:55



K: 15 P   1  Z    8

Pomocí tlačítek (( lze provádět kontrolu údajů u pracovníka jehož číslo bylo navoleno. Na závěr této kapitoly je třeba říct, že tyto kontroly budou prováděny jen vtom případě, jestliže nejsou údaje trvale snímány do počítače a potřebujeme rychle provést nějakou z uvedených kontrol.

Nulování záznamu.
Nulování záznamů znamená vymazání všech zapsaných údajů o průchodech a provádí se dle potřeby. Pokud se záznamy "stahují" do PC, pak se v hodinách nenulují, jen se v hodinách udělá značka u posledního "staženého" záznamu a staré záznamy se do PC podruhé nevysílají. Lze je však v hodinách prohlížet. Po zaplnění paměti se automaticky začnou přepisovat staré, ale již stáhnuté záznamy. Pokud dojde k zaplnění paměti a záznamy nebyly načteny do PC, tak se rožne LED PAMĚŤ a není možno zapisovat dlší průchody. Pak je nutno záznamy stáhnout do PC nebo vymazat (nulovat). Tato operace je destruktivní bez návratu, proto je třeba ji řádně promyslet. Ostatní údaje jsou v paměti hodin zachovány. Nulování provedete tak, že vyhledáte tlačítky (( na displeji:



STANICE č.1:



Nulov.záznamu <

Zmačknutím tlačítka ( se na displeji objeví:
Opravdu smazat?



Ano-ENTER ne-ESC

Opětovným zmačknutím tlačítka ( jsou všechny záznamy o průchodech vymazány.

Nový pracovník.
Jestliže má být zařazený nový pracovník je třeba tlačítky (( vyhledat na displeji:



STANICE č.1:



Novy pracovník<


Tlačítkem ( údaj potvrdit a na displeji je např. (kde číslo 5 značí nejvyšší volné číslo) :


Pracovník :  5



Přilož klíč!

Po přiložení klíče je na krátkou dobu na displeji:
Pracovník :  5



Čekejte

a potom :

Pracovník :  5



Nový klíč  OK!

A opět po krátké době je na displeji nabídnuto další volné číslo.

Pokud dojde ke ztrátě klíče je pracovníkovi přidělen nový čip kterým musí být záznam s jeho číslem přepsán číslem nového čipu. To se provede obdobně jako Nový pracovník, ale je třeba tlačítky (( vyhledat číslo ztraceného pracovníka a přepsat jej novým kíčem.


Záruka na hodiny DH1 je ze strany výrobce poskytována na dobu 12 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli za předpokladu, že jsou odběratelem dodrženy provozní a technické podmínky, podmínky pro skladování, montáž a obsluhu.


Závady, které vzniknou na zařízení v záruční době vinou dodavatele, budou opraveny bezplatně, pokud bude výrobek vrácený v původním nebo rovnocenném obalu.


Dodavatel je oprávněn reklamaci odmítnout, jestliže byl výrobek poškozen neodborným zásahem, hrubým zacházením, popřípadě nedodržením technických podmínek.



Z á r u č n í  l i s t


Výrobce:  SVOBODA-ELEKTRO



        Hybešova 46; 602 00 Brno



        T + F 05 / 43 23 39 53-4


Datum prodeje:


Výrobní číslo hodin: 021/00/

Razítko a podpis:
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